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1. Allgemeines

Die PolxessMobile Applikation wurde eigens fir den Betrieb in Fahrzeugen entwickelt. Die
Applikation wird auf einem GPS-fahigen Tablet-PC mit Touchscreen installiert

2. Hardware

Der eingesetzte Rugged Laptop von Panasonic CF-19 ist ein sehr robuster Laptop, welcher
sich fur den Einsatz im Freien oder fUr unterwegs bestens eignet.

(Abbildung: Panasonic CF-19 mit installierter Polx ~ essMobile Applikation)

2.1 Einsatz von Fremdhardware

Wenn die PolxessMobile Software auf einem eigenen Gerat installiert werden mochte, muss
die Applikation von Decotask kundenspezifisch angepasst werden. In diesem Fall kann
Decotask nicht fur einen einwandfreien Betrieb garantieren und Supporthilfe leisten.

3. Mobile-Applikation starten

Die Mobile Applikation wird mittels einem Doppelklick auf das Icon der MobileBar
gestartet.

Wenn die MobileBar getffnet wird, kann sie sich je nach Konfiguration auf der linken oder
der rechten Seite des Bildschirms befinden.

3. 1 Bedienelemente und Verbindungsanzeige

Alle Funktionen werden Uber die Bedienelemente der MobileBar gesteuert.

GSMIE zeigt die Verbindungsart an
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ganze Applikation beenden und MobileBar schliessen
Close
/_? zuriick zur Ausgangslage
L

(Abbildung: MobileBar ,Status frei*)
4. Anwendungen

4.1 Fahrerstatus definieren

Um den Fahrerstatus zu wahlen, klickt man auf den Statusknopf (z.B. ,Status frei* = ) Die
Ansicht der MobileBar wechselt in die Statusauswahl. Dort kann der Status definiert werden,
welcher dann auch auf der PolxessOffice Applikation im Buiro ersichtlich wird.

Es kann unter folgenden Optionen gewahlt werden:

Alarmfunktion fir den Notfall. Um den Alarm zu setzen, muss der Alarm-Button
zweimal angetippt werden.

é der Fahrer ist auf Anfahrt

der Fahrer ist frei

der Fahrer ist besetzt
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ﬁ der Fahrer ist vor Ort

# der Fahrer ist in der Pause

ﬁ der Fahrer ist abgemeldet

Der angewahlte Status, wie im Beispiel der Abbildung 2: MobileBar ,Status frei“, istin der

Ausgangsposition der MobileBar ersichtlich.
Beim Offnen der Applikation wird jeweils der zuletzt gewahlte Status angezeigt.

4.2 Polxess Anwendung 6ffnen

%;ﬁ%; Die Polxess Anwendung wird mit einem Klick auf den Polxess- Button getffnet. Das
o« Hauptfenster mit dem Eingabefeld fiir das Login wird gedffnet.

Im Eingabefeld wird die Vertrags-ID, Zugangs-ID sowie das Passwort eingeben und mit der
Entertaste bestatigt.

Die Zugangsdaten (ausser dem Passwort) werden nach der ersten Anmeldung jeweils
vorgeblendet.

Sollte kein Verbindungsaufbau stattfinden, kann trotzdem lokal eingeloggt werden.
Voraussetzung dafur ist jedoch, dass der Benutzer bereits einmal eingeloggt war. Zudem
konnen auch bei nicht erfolgtem Verbindungsaufbau die Polter der letzten 5 Abfragen
abgerufen und angezeigt werden.
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Vertrags-ID: 2044 DECOTASK [ by
Zugangs-ID: Produbt:  Folkssstiobile |
Passwort: D ol {obile) o

() by FL-Engineering AG | DECOTASK GmbH

Zentrierung

q w e r t Zz u i (0] p ii * Furktionen
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(Abbildung: Einloggmaske)

Nach erfolgtem Login 6ffnet sich anschliessend neben der MobileBar die Kartenansicht.

__.(,

Zerfriertng

'

Funktionen

Havigation

OIC

Paolter aktiv,

i HE! Center HX MO-;le H"

(Abbildung: Kartenansicht)
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4.2.1 Polter suchen

Polter kénnen in der Suchmaske abgerufen werden. Dazu kann mit einem Klick auf die

Taste blattern D in die Poltersuchmaske gewechselt.

+5- [ cem
Polter Nr.:  [582-584,654 |

Zentrierung

&

q w e r t z u 1 2| 3 i k= oo

Mawigation

asdfghj45650
de

Yy x ¢ v b ' n m 7 8 9 Del poler s

i
a4

« 4 ¥ > 0  NumABC

== HIECenter HX Mode H35 m3 ” | - b

(Abbildung: Poltersuchmaske)

Die gesuchten Polternummern (zum Bsp. 582-584,654) eingeben und mit der Enter-Taste
bestétigen. Die Ansicht wechselt zur Karte, wo die gefunden Polter angezeigt werden.

Wenn die Suche ohne Eintrag gemacht wurde, werden nur die Polter, welche sich in einem
Radius von ca. 1 km befinden, angezeigt.
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Bei den aufgerufenen Poltern werden die Labels (Polter-Nr., Restmenge und Info)auf
der Kartenansicht dargestellt. Sind keine Daten vorhanden, werden anstelle der

Bezeichnung drei Sterne(***) angezeigt.

{-3

@

Zenh’lerung

4

~ Furiktionen

MNavigation

hlattern

€.;

Q

In der Statusbar wird die Gesamtmenge der geladenen Polter angezeigt.

== HIEICenter HX Mode H35 m3 H

4.2.2 Polter selektieren

Die Taste c’ dient zur Selektion eines Polters und wird solange gedruckt, bis der
gewlnschte Polter selektiert ist. Dieser wird jeweils gelb = dargestellt. Die unselektierten

Polter werden griin angezeigt
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= HCenter "X Mode H59 m3 HPNr: 583, Losld: ***, akt[m3]: 15, Info: ...

Die Polterdetails werden wéahrend des Selektierens in der Statusbar im Infobereich angezeigt
und bleiben danach noch fir ca. 5 Sekunden ersichtlich.

== HCenter HX Mode H59 m3 HPNr: 583, LosId: *** akt[m3]: 15, Info: ...

4.2.3 Polter der letzten 5 Abfragen abrufen

Mit dem griinen Abwartspfeil O auf der MobileBar werden weitere Funktionen fur die
Polxess-Applikation sichtbar. Mit dem gleichen Button gelangt man auch wieder zuriick zum

Anfang.
/PSRN AR\ 4
A e
defler\ | IO

Frals.

o,

‘);Centel.' HX Mode HBE;Z m3 H

I:ﬁ‘

& Mit der Taste ,Suchresultate konnen die Polter der letzten 5 Abfragen abgerufen und
s angezeigt werden. Mit fortlaufendem Driicken erscheint eine Abfrage nach der anderen.
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4.2 .4 Polterliste leeren

Mit der Taste ,leeren” kbnnen alle auf der Karte angezeigten Polter ausgeblendet
werden. Die Funktion ,leeren” dient nicht zur Loschung von Poltern auf dem Server,
sondern lediglich zur Leerung von der Kartenansicht.

4.2.5 Polterdetails

Von der Kartenansicht aus gelangt man mit zweimaligem Klicken auf die Blattern-Taste D
in die Detailansicht des angewahlten Polters. Der entsprechende Polter muss selektiert sein.

4.2.5.1 Mutieren der Restmenge

In den Polterdetails sind Polter-Nr., Los-I1D, Besitzer, Sortiment, Info, Memofeld, sowie die
Restmenge ersichtlich. Mutierbar ist jedoch nur die Restmenge.

Phr.: 553 Restmienge: .il‘b
LosID:
Besitzer: 25 EU ur Kartenansicht | —
Ier .
Sortiment: 33 (’
D g
q W e | P E | B W | X 2| 3 | e e
Margaten

€« 4 ¥ > 0  NumABC

= = @ECenter * Mode 64m3

(Abbildung: Polterdetails, nur Restmenge ist mutier bar)

Um die Restmenge zu mutieren, wird die neue Mengenangabe eingeben und mit der
Entertaste bestatigt. Der gelbe Hintergrund andert nach der Mutation auf grin.

Mit der Polter Aktiv-Taste ‘5;“ oder den Pfeiltasten < = kann der nachst abgerufene
Polter in der Detailansicht angezeigt werden.

Hinweis: Mit einer Beriihrung auf den oberen grauen Hintergrundbereich neben dem
Eingabefeld fur die Restmenge gelangt man wieder zur Kartenansicht zurick.
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4.2.5.2 Anzeige von Info- und Memofeld

Um das Info und Memofeld sichtbar zu machen, den Abwartspfeil \ auf der Tastatur

betatigen.
ol ]
Phir.: 553 Restmenge: P
== fa—
LosTD: 15 |'| (==
Besizer: 25 —
Sartiment: 39 nachater Pollar anzreigen
g ]
Info: Mierme: i
Schnitzelholz Wurde abgefihrt
P g
| J ol

) g

Info- und Memoleld aus und Tastatur einblenden

4

= = @ECanter ¥ Mode 59 m3

Hinweis: Mit einer Bertihrung im oberen grauen Hintergrundbereich neben dem Eingabefeld
der Restmenge kann der nachste abgerufene Polter in der Detailansicht angezeigt werden.

Die beiden Felder ,, Info oder Memo* kénnen mit einer Bertihrung direkt ins entsprechende
Feld, vergréssert und auch wieder verkleinert werden.

Hinweis: Berthrt man den grauen Hintergrundbereich unterhalb des Info- und Memofeldes,
dann werden die Info- und Memofelder aus- und die Tastatur wieder eingeblendet.

g e
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Hinweis: Mit einer Beriihrung im oberen grauen Hintergrundbereich kann direkt zur
Kartenansicht gewechselt werden.

GEM
it ‘Li‘{

,!_-}03‘; Paoly
[ LN 5
Bodegames)
7 i

{ =t )
= = HCenter "X Mode H59 m3 H

4.2.6 Meldungsliste

Vom Buro aus kdnnen Meldungen an die Fahrer Gbermittelt werden, welche dann die
angehangten Polter tibernehmen und diese direkt anfahren oder vorgefertigte Lieferscheine
abrufen koénnen.

Von der Kartenansicht aus gelangt man nach dreimaligen Klick der Taste blattern D auf
die Meldungsmaske.

+¥Testmeldung an Fahrzeug| /;I_\ (S

\ Hl

%K.

hlattern

Polter aktiv.

= |@Center x Mode | 57675

(Abbildung : Meldungen anzeigen
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FI'E Die angehangten Polter kdnnen Uber diese Taste in die Poltersuchmaske tbernommen
1 und abgerufen werden.

Mit dieser Funktion wird zur nachsten Meldung gewechselt, sofern mehrere vorhanden
sind. Die Funktion ist nur aktiv, wenn weitere Meldungen vorliegen.

Suchfunktion fir Meldungen

x Meldungen Idschen

Meldungen sind in beide Richtungen, also vom Fahrer, wie auch vom Buro aus, vermittelbar.
Angehangte Lieferscheine und Poltergruppen kénnen jedoch nur vom Biro an die Fahrer
mitgegeben werden.

Die zusatzlichen Buttons in der Meldungsmaske sind nur aktiviert (farbig), wenn der Meldung
was angehangt wurde.

4.2.7 Lieferscheine

Von der Kartenansicht aus gelangt man nach viermaligem Klick auf die Taste blattern D
auf die Lieferscheinmaske.

H

)

«clisferscheine; noch nicht implamentierts = e e i

<« 4 ¥ > 0 NumABC

= = [Center * Mode 57675 m

(Abbildung: Lieferscheinmaske)
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Die Differenz der vorherigen Menge zu der neu eingegebenen Restmenge entspricht der
geladenen Menge dieses Polters. Diese Lademenge wird auf den Lieferschein gebucht.

Hinweis: Mit einer Beriihrung im oberen grauen Hintergrundbereich kann direkt zur
Kartenansicht gewechselt werden.

4.2.8 Ausloggen

Mit der Taste D in die Einstellungs-, und Abmeldemaske blattern.

&

+iErEinstellungen

Zentrierung

¢

Funktionen

Mavigation

Palter altiv.

=

1 Abmelden

o o
L

[ I |
= = (@ Center | x Mode 57675 rr|
(Abbildung: Abmeldemaske)

Mit der Abmeldefunktion loggt sich der Nutzer von der Polxess Applikation aus und gelangt
direkt auf die Anmeldemaske zurtick, wo er sich erneut einloggen kénnte.

4.2.9 Logfiles

Die Logfiles kdnnen in der Kartenansicht mit einem Klick auf den Infobereich in der Statusbar
geotffnet werden. Dort werden Serververfligbarkeit und Aktionen protokolliert.

Hinweis: Mit einer Beriihrung auf die Bildschirmmitte gelangt man wieder zur Kartenansicht
zuriick
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4.2.10 Eigenposition und Zentrierung

Die Ein- und Ausschaltung erfolgt tiber den Eigenpositionsbutton.

Nach dem einloggen ist die Eigenposition standardmassig eingeschaltet. Die
ﬁi\ Eigenpositionsanzeige wird auf der Karte eingemittet dargestellt. MOchte man also
\2ZJJ  einen anderen Kartenausschnitt ausserhalb der Eigenposition anzeigen, So muss

diese zuerst ausgeschaltet werden. Bei einem guten GPS-Signal wird das Symbol

griin &= und bei zu schwachem Signal rot # angezeigt.

Zentrierung: Bei eingeschalteter Zentrierung wird der selektierte Polter auf der Karte
O eingemittet.

Mit einem Klick auf das Symbol, wird die Zentrierung ein,- oder ausgeschaltet.
Der aktuelle Status ist in der Statusbar ersichtlich.
Center aus = X Center / center ein = @Center
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(Abbildung: angewahlter Polter und Eigenposition we rden auf der Karte eingemittet )

Werden mehrere Polter in einer gewissen Entfernung von einander plus die Eigenposition
dargestellt, wird die Karte auf die entsprechende Ansicht hinaus gezoomt.

Wenn die Distanz eines angefahrenen Polters zur Eigenposition zu gross ist, sollte die
Zentrierung ausgeschaltet und erst beim Naherkommen wieder aktiviert werden. Ansonsten
wird, wie auf der unteren Abbildung ersichtlich, der Kartenausschnitt zu weit hinaus gezoomt
und fr die Eigenpositionsanzeige unibersichtlich.
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(Abbildung: Kartenansicht bei grosser Distanz zu Ei genposition (rot) und angewahltem Polter)

4.2.11 Funktionen

Zu den Funktionen wechseln

Folgende Funktionen stehen im Untermenu zur Verflgung:

Zoom IN: Schrittweise in die Karte hinein zoomen
Zoom Out: Schrittweise in die Karte hinaus zoomen

Gesamtansicht der Karte. Es wird ganz hinaus gezoomt

Ubersicht

&' Selektion und Anzeige von Fremdfahrzeugen (optional vorhanden)

KFZ aktiv.

Mit einem Klick auf das entsprechende Symbol, wird die Funktion ausgefihrt.
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(Abbildung: Positionsanzeige des angewahltes Fremdf  ahrzeug)

5. Turn-by-Turn Navigation

Bei der Turn-by-Turn Navigation mit Zielfihrung werden die Polter mitgegeben.
Die Navigation funktioniert aber nur bis zum Waldrand.

Fal]l‘lk Slrass

-—

Bahnhofstrasse

oK 5.2k
Hochstrasse 13/12
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12 Kartenzoom
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Die Turn-By-Turn Navigation ist ein Fremdprodukt, welches nahtlos in die mobile Polxess
Umgebung eingebunden wurde. Sie ist optional und ist nicht zwingend ein Bestandteil des
Produktes.

6. Tag- / Nachtmodus

Es besteht die Mdglichkeit, mit der Taste ,Tag / Nacht ,, den Nachtmodus
ein- und auszuschalten.

(Abbildung: MobileBar im Nachtmodus)

7. Applikation ausschalten

Das Ausschalten der Zindung verursacht, dass sich der Fahrzeugrechner nach einer
kurzen, definierten Zeit ausschaltet. Alternativ wird Gleiches durch Driicken der roten ,Aus'
Taste B erreicht.
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